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Основное назначение продукции
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50 12 0,288 5,760

100 6 0,288 2,880

50 8 0,240 4,800

100 4 0,240 2,400

50 8 0,240 4,800

100 4 0,240 2,400

50 6 0,180 3,600

100 3 0,180 1,800

50 4 0,120 2,400

100 2 0,120 2,400

50 6 0,180 3,600

100 3 0,180 1,800

50 6 0,180 3,600

100 3 0,180 1,800

40 6 0,144 3,600

50 4 0,120 2,400

40 4 0,096 2,400

50 4 0,120 2,400

Rockwool Фасад Баттс Оптима

120

Жесткие и плотные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем, 

устойчивые к деформациям. Изготавливаются из каменной ваты на основе горных 

пород базальтовой группы. Лицевая сторона плит маркируется; монтаж 

рекомендуется производить маркированной стороной наружу (вверх).

1000 600 14 160

Rockwool Фасад Баттс Экстра

130

Жесткие и плотные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем, 

устойчивые к деформациям. Изготавливаются из каменной ваты на основе горных 

пород базальтовой группы. Лицевая сторона плит маркируется; монтаж 

рекомендуется производить маркированной стороной наружу (вверх).

1000 600 16 956

Rockwool Руф Баттс Н Оптима

100
Используются в качестве нижнего теплоизоляционного слоя в многослойных 

кровельных покрытиях без цементной стяжки.
1000 600 10 428

ROCKWOOL

Rockwool Лайт Баттс Скандик
Cпециально разработанный для применения в частном домостроении. Его 

уникальность заключается в революционном качестве волокон, которые позволяют 

подвергать плиты компрессии до 70%. Благодаря вакуумной компрессионной 

упаковке за одну поездку вы можете перевезти втрое больше материала, чем в 

обычной.

800 600 6 30035

Rockwool Венти Баттс Оптима

75

Предназначены для применения в качестве теплоизоляционного слоя в навесных 

фасадных системах с воздушным зазором при однослойном выполнении изоляции 

или в качестве наружного слоя при двухслойном выполнении изоляции, в том числе 

при применении светопрозрачной облицовки.

1000 600 5 388

Rockwool Венти Баттс

90
Предназначены для применения в качестве теплоизоляционного слоя в навесных 

фасадных системах с воздушным зазором при однослойном выполнении изоляции 

или в качестве наружного слоя при двухслойном выполнении изоляции.

1000 600 8 316

Rockwool Фасад Баттс Н Экстра

115
Используются в качестве нижнего теплоизоляционного слоя в многослойных 

кровельных покрытиях, в том числе и для устройства кровель без цементной стяжки. 
1000 600 11 988

Rockwool Руф Баттс В Оптима

160

Используются в качестве теплоизоляционного слоя в покрытиях, в том числе и для 

устройства кровель без цементной стяжки. Могут применяться в один слой или в 

качестве верхнего слоя совместно с плитами РУФ БАТТС Н ОПТИМА

1000 600 17 928

Rockwool Фасад Баттс В Экстра

190

Используются в качестве верхнего теплозизоляционного слоя совместно с плитами 

РУФ БАТТС Н ЭКСТРА в многослойных конструкциях покрытия, в том числе и для 

устройства кровель без цементной стяжки. 

1000 600 20 592

Прайс - лист действует с 20.11.2023г
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Основное назначение продукции
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50 8 0,288 5,76

100 4    0,288 2,88

50 8 0,288 5,76

100 4    0,288 2,88

50 8 0,288 5,760

100 4 0,288 2,880

50 6 0,216 4,320

100 4 0,288 2,880

50 6 0,216 4,320

100 3 0,216 2,160

50 4 0,144 2,880

100 2 0,144 1,440

50 4 0,144 2,880

100 2 0,144 1,440

50 6 0,216 4,320

100 3 0,216 2,160

50 6 0,216 4,320

100 3 0,216 2,160

50 4 0,144 2,880

100 2 0,144 1,44

По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 30-160 мм с шагом в 10 мм

110
Применяются в качестве нижнего теплоизоляционного слоя в многослойных покрытиях 

плоских кровель, в том числе при укладке на поверхность без устройства цементной 

стяжки.

1200 600 8 223

Применяются в системах наружного утепления фасадов зданий с последующим 

тонкослойным оштукатуриванием с использованием щелочестойкой армирующей сетки.
1200 600 10 091

По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 30-160 мм с шагом в 10 мм

DoorHan Фасад Оптима

135

DoorHan Руф Н Оптима

105
Применяются в качестве нижнего теплоизоляционного слоя в многослойных покрытиях 

плоских кровель, в том числе при укладке на поверхность без устройства цементной 

стяжки.

По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 30-160 мм с шагом в 10 мм

DoorHan Фасад

150
Применяются в системах наружного утепления фасадов зданий с последующим 

тонкослойным оштукатуриванием с использованием щелочестойкой армирующей сетки.

По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 50-160 мм с шагом в 10 мм

DoorHan Руф Н

По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 50-200 мм с шагом в 10 мм

Применяется в качестве теплоизоляционного слоя в устройстве фасадных конструкций с 

вентилируемым зазором при однослойной изоляции и в качестве наружного слоя 

теплоизоляции при двухслойном выполнении изоляции.

DoorHan Вент Оптима

75 5 6061200

DoorHan Фасад Универсал

110

Применяются в системах наружного утепления фасадов зданий с последующим 

оштукатуриванием, а также в устройстве фасадов с последующим оштукатуриванием по 

стальной армирующей сетке.

1200 600

600

DoorHan

Применяются в качестве ненагруженной тепло- и звукоизоляции всех типов зданий, в 

том числе малоэтажного и коттеджного типа индивидуальной застройки 

(горизонтальных и наклонных ограждающих конструкций).

1200 600

По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 50-250 мм с шагом в 10 мм

2 616

50

В качестве ненагруженной тепло-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и 

наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий А-В, в том числе 

для устройства полов, потолков, внутренних перегородок. В качестве среднего 

теплоизоляционного слоя в трехслойных облегченных стенах.

1200 600 3 738

DoorHan Лайт 

35

DoorHan Универсал

8 223

6 728

Применяется в качестве теплоизоляционного слоя в устройстве фасадных конструкций с 

вентилируемым зазором при однослойной изоляции и в качестве наружного слоя 

теплоизоляции при двухслойном выполнении изоляции.

По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 50-250 мм с шагом в 10 мм

DoorHan Вент

90 1200 600

1200 600 11 213

1200 600 7 849

По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 40-150 мм с шагом в 10 мм

Применяются в качестве теплоизоляционного слоя в однослойных кровельных 

конструкциях, в том числе при укладке на поверхность без устройства цементно- песчаной 

стяжки, а также в многослойных кровельных конструкциях при высоких нагрузках на 

покрытие из профилированного стального настила.

По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 50-160 мм с шагом в 10 мм

DoorHan Руф

140 1200 600 10 465



50 4 0,144 2,880

60 3 0,130 2,160

40 5 0,144 3,600

50 4 0,144 2,880

40 4 0,115 2,880

50 3 0,108 2,160
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20 20 9373

30 13 8913

40 10 8568

50 8 8338

60 5 8338

80 5 8683

100 4 8683

120 3 8913

50 8 9143

60 5 9143

80 5 9373

100 4 9373

Применяются в качестве верхнего теплоизоляционного слоя в многослойных покрытиях 

плоских кровель, в том числе при укладке на поверхность без устройства цементно- 

песчаной стяжки

DoorHan Руф В Оптима

160 1200 600 11 960

По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 30-100 мм с шагом в 10 мм

Применяются в качестве верхнего теплоизоляционного слоя в многослойных покрытиях 

плоских кровель, в том числе при укладке на поверхность без устройства цементно- 

песчаной стяжки

По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 40-150 мм с шагом в 10 мм

DoorHan Руф В

170 1200 600 12 708

Применение ПЕНОПЛЭКС® ГЕО

Используется  в   промышленном и гражданском строительстве, для теплоизоляции  нагружаемых конструкций, например  

фундаменты, полы, стилобаты, эксплуатируемые кровли, а так же в конструкциях с незначительными требованиями по 

огнестойкости. Плиты данного типа отличаются повышенной прочностью и способны выдерживать существенные нагрузки в 

течение всего срока эксплуатации (более 50 лет).

ПЕНОПЛЭКС

DoorHan Руф В Экстра

190
Применяются в качестве верхнего теплоизоляционного слоя в многослойных покрытиях 

плоских кровель, в том числе при укладке на поверхность без устройства цементно- 

песчаной стяжки

1200 600 14 203

По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 30-100 мм с шагом в 10 мм
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ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА

ПЕНОПЛЭКС ГЕО С

1185Х585

1185х585

0,2780

0,2704

0,2770

0,2776

0,2080

0,2775

0,2772

0,2592

0,2776

0,208

0,2775

0,2772

Применение ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА®

Предназначен для использования в  промышленном и гражданском строительстве, является универсальным материалом 

для применения в любых конструкциях (стены, кровли), где не предъявляются специальные требования по нагрузкам на 

конструктив.
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Цена за уп Назначение

Ламинек A

(Паропроницаемая

ветрозащита)

70 1,6*43,75 70 28 1970

– Вентилируемый фасад;                                     

– Стена с наружным утеплением;                                             

– Утепленная кровля;                                         

– Каркасная стена.

Ламинек B 

(пароизоляция)
70 1,6*43,75 70 24 1660

– Утепленная кровля;                                         

– Пол первого этажа;                                        

– Деревянные перекрытия;                              

– Каркасная стена.

Ламинек C (гидро- 

пароизоляция)
70 1,6*43,75 70 32 2224

– Неутепленная плоская кровля;                    

– Пол первого этажа;                                        

– Деревянные перекрытия;                                  

– Каркасная стена.

Ламинек D

(гидроизоляция)
70 1,6*43,75 70 36 2524

– Неутепленная плоская кровля;                    

– Неутепленная скатная кровля;                                                              

– Пол на бетонном основании;                         

– Пол первого этажа

Прайс - лист действует с 20.11.2023г


